TOX

GERMANY

LEISTUNGSERKLARUNG
DoP Nr. 0672-CPR-0250 DE

Version: 2 Druckdatum: 16.03.2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H

Verwendungszweck(e):

Produkt Verwendungszweck

Kunststoffdiibel fir die Verwendung |Zur Verwendung in Systemen, wie z.B. Fassadensystemen,
in Beton und Mauerwerk als zur Befestigung oder Verankerung von Elementen, die zur
Mehrfachbefestigung von Stabilitat der Systeme beitragen

nichttragenden Systemen

Hersteller: TOX-Diibel-Technik GmbH, BrunnenstraBe 31, D-72505 Krauchenwies Ablach
Bevollmé&chtigter: --

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit: 2+

Harmonisierte Norm: --

Notifizierte Stelle(n): -

Europaisches Bewertungsdokument: ETAG 020

Europaische Technische Bewertung: ETA-11/0100; 16.02.2018

Technische Bewertungsstelle: DIBt

Notifizierte Stelle(n): 0672 MPA Stuttgart

Erklarte Leistung(en):

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliche Merkmale Eigenschaften

Brandverhalten Der Dubel erflllt die Anforderungen der
Klasse A1

Feuerwiderstand Siehe Anhang C2

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)

Wesentliche Merkmale

Eigenschaften

Charakteristische Werte bei Zug- und
Querbeanspruchung

Siehe Anhang C1 - C6

Charakteristisches Biegemoment

Siehe Anhang C1

Verschiebung unter Zug- und Querbeanspruchung

Siehe Anhang C2

Dibelabstande und Bauteilabmessungen

Siehe Anhang B3 - B5

Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen.
Fir die Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist
allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

D P

i. A. Daniel Wilhelm (Anwendungstechnik)
Krauchenwies-Ablach, 16.03.2018
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Tabelle B3.1: Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Beton (Nutzungskategorie a)

Minimale Charakteristischer Minimale
Diibelt Bauteildicke Randabstand Achs-
yp hmin CerN und Randabstinde
[mm] [mm] [mm]
Beton =2 C16/20 80 Smin = 60 flr cin 2 50
SDF-10V
Beton C12/15 110 Smin = 85 flr cyin= 70
100
Beton =2 C 16/20 80 Smin = 60 fUr cin 2 50
Beton C 12/15 110 Smin = 85 flr Cpyin 2 70
SDF-10H
Beton C20/25
(diinne 50 160 Smin = 80 flUr ¢, 2 160
Betonplatten)

Betragt der Achsabstand zwischen mehr als einem Dibel a £ 80 mm, dann gelten diese Befestigungspunkte als
Gruppe mit einer charakteristischen Zugtragfahigkeit Nrxp nach Tabelle C2.2.

Fur einen Achsabstand a > 80 mm gelten die Dibel als Einzeldiibel, jeder mit einer charakteristsischen
Zugtragféhigkeit Nrkp nach Tabelle C2.2.

Schema der Achs- und Randabstinde in Beton
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h = Bauteildicke
c = Randabstand
a = Achsabstand
Smin = Achsabstand innerhalb einer Dibelgruppe

TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H

Anhang B 3
Verwendungszweck

Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Beton

210854.18 8.06.04-43/18



elektronische kopie der eta des dibt: eta-11/0100

Seite 11 der Europdischen Technischen Bewertung

ETA-11/0100 vom 16. Februar 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Tabelle B4.1: Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Mauerwerk (Nutzungskategorie b und c)

Verwendungszweck

Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Mauerwerk

Diibeltyp SDF-10V SDF-10H
Minimale Bauteildicke hmin [Mm] 100 100
Einzeldiibel
Minimaler Randabstand Crmin [MmM] 100 100
Minimaler Achsabstand @min [MM] 250 250
Diibelgruppe
Minimaler Randabstand Crin [MmM] 100
Minimaler Achsabstand senkrecht zum freien Rand S1.min [MM] 100
Minimaler Achsabstand parallel zum freien Rand 82 min [MmM] 100
Schema der Achs- und Randabstinde in Mauerwerk
g
. |
@ @ ‘ i
@ | | ©
S a o pS
h = Bauteildicke
a = Achsabstand
c = Randabstand
S = Achsabstand (senkrecht zum freien Rand) innerhalb einer Diibelgruppe
S2 = Achsabstand (parallel zum freien Rand) innerhalb einer Dubelgruppe
TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H
Anhang B 4

210854.18

8.06.04-43/18
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Tabelle B5.1: Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Porenbeton (Nutzungskategorie d)

SDF -10H fr2 4 N/mm? f, =2 8 N/mm?
Einzeldiibel
Minimale Bauteildicke Rmin [MM] 100 140
Minimaler Randabstand Crnin [MM] 100
Minimaler Achsabstand Amin [MmM] 250
Diibelgruppe
Minimale Bauteildicke Rmin [Mm] 140
Minimaler Randabstand C1 min [Mm] 100
Minimaler Randabstand (senkrecht zu ¢; i) C2,min [MM] 150
Minimaler Achsabstand senkrecht zum freien Rand S$1,min [MM] 80
Minimaler Achsabstand parallel zum freien Rand S2.min [MM] 80

Schema der Achs- und Randabstidnde in Porenbeton

~.C._
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. |
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@ | | ©
h = Bauteildicke
a = Achsabstand
c = Randabstand
S1 = Achsabstand (senkrecht zum freien Rand) innerhalb einer Dubelgruppe
Sz = Achsabstand (parallel zum freien Rand) innerhalb einer Dubelgruppe

TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H

Verwendungszweck Anhang B 5
Minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstand in Porenbeton

210854.18 8.06.04-43/18
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Tabelle C1.1: Charakteristisches Biegemoment der Schraube (Nutzungskategorie a, b, ¢ und d)

Diibeltyp SDF-10V SDF-10H
Stahl,
Werkstoff Stahl, galv. verzinkt Edelstahl A4 galv. Edi'\jtah'
verzinkt
Charakteristisches 13,802 | 23,017 16,002 | 26.62Y 17.67 20,62
Biegemoment Mgy s [Nm]

Teilsicherheitsbeiwert yys " 1,25 1,56 1,25 1,56

1) Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
2) bei hnom,1
3) bei hnom,2

Tabelle C1.2: Charakteristische Tragfihigkeit der Schraube (Nutzungskategorie a, b, c und d)

Diibeltyp SDF-10V SDF-10H

Stahl, galv. Stahl, galv.
Werkstoff verzinkt Edelstahl A4 Verzinkt Edelstahl A4
Charakteristische
Zugtragfahigkeit Ney s [kN] 15,85 18,49 18,70 21,82
Teilsicherheitsbeiwert ys K 1,5 1,87 1,5 1,87
Charakteristische 2) 3) 2) 3)
Querkrafttragfahigkeit Vi s [kN] 7,93 | 11,09 9,12 12,94 9,35 10,91
Teilsicherheitsbeiwert yys 1,25 1,56 1,25 1,56

1) Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
2) bEI hnoml1
3) bei hnom,2

TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H

Anhang C 1
Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeit der Schraube

210854.18 8.06.04-43/18
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Tabelle C2.1: Verschiebung”? unter Zug- und Querlast (Nutzungskategorie a, b, c, d)

Verschiebung unter Zuglast

Verschiebung unter Querlast

Diibeltyp F Sno S, F dvo By
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Beton, Voll = und Lochsteinmauerwerk
SDF-10V 1,8 0,36 0,72 1,8 0,41 0,82
SDF-10H 1,8 0,37 0,74 1,8 0,41 0,82
Porenbeton
2

SDF-10H f, 24 N/mm 0,54 0,17 0,34 0,54 1,08 1,62
f, 2 6 N/'mm? 0,89 0,41 0,82 0,89 1,78 2,67

" Giiltig fiir alle Temperaturbereiche
2 zwischenwerte diirfen interpoliert werden

Tabelle C2.2: Charakteristische Tragféhigkeit fiir Versagen durch Herausziehen bei Anwendung in Beton

Versagen durch Herausziehen

SDF-10V

SDF-10H

Gesamtlidnge des Diibels im
Verankerungsgrund h,om 1 [mm]

40

70

Temperaturbereich

30/50 °C

50/80 °C

30/50 °C

50/80 °C

Beton 2 C 12/15 Standard-Betonplatten

Charakteristische Zugtragfahigkeit Ngyp

[kN]

4,5

4,0

4,5

4,0

Teilsicherheitsbeiwert yy. "

1,8

Beton =2 C12/15 diinne Betonplatten (h= 50mm bis 100 mm)

Gesamtlidnge des Diibels im
Verankerungsgrund hyom 4 [m]

Temperaturbereich

Charakteristische Zugtragfahigkeit Ngcp [KN]

Teilsicherheitsbeiwert . "

70

30/50 °C

50/80 °C

3,0

3,0

1,8

Wert unter Brandbeanspruchung in Beton C 20/256 bis C50/60 in jede Lastrichtung, ohne dauernde
zentrische Zuglast, Befestigung von Fassadensystemen
(Feuerwiderstandsklasse R 90)

Verschiebungen unter Zuglast und Querlast, Charakteristische Tragfahigkeit in Beton und
dinnen Betonplatten, Charakteristische Tragfahigkeit flir Brandbeanspruchung

F2) [kN] < 0,8 < 0,3
1) Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
2) F=Fpk/(Ymxyr)
TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H
Leistungen Anhang C 2

210854.18
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(Nutzungskategorie b) mit h,;y, 22 50 mm

Tabelle C3.1: SDF-10V Charakteristische Tragfahigkeit Fr," bei Anwendung in Vollsteinmauerwerk

Leistungen

Charakteristische Tragfahigkeit in Vollsteinmauerwerk (SDF-10V)

i - 1) 1)
Untergrund min. Steinformat N:':l?::_t Roh- l[:I?I:I] :::I?I:I]
oder min. Grofte Stein- festiakeit dichte
(LxWxH) geometrie fg P
[mm] N /I'I'I:ITIZ] [kg/dm®] | 30°C -50°C | 50°C -80°C
Vollsteinmauerwerk
Mauerziegel Mz
DIN 105-100:2012 / EN 771-1:2011 _ 20 >18 2,5 2,5
z.B. Schlagmann, MZ 10 - 2 1
Format: 2 DF (240x115x113) 0 5
36 4 4
Kalksandvollstein, KS 0 0
ZDII;\I \ljr;ligg:2005-10 /EN 771-2:2011 _ 20 >20 2,0 2,0
Format: NF(240x115x71)
10 1,5 1,6
Kalksandvollstein, KS . 248
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 |‘ L ol 20 4,5 4,5
z.B. Unika e { . [ =1 =1,8
Format: 8DF (248x240x238) Nl :; .h 10 3,0 3,0
Leichtbeton Vollstein, V
DIN V 18152-100:2005-10/
EN 771-3:2011 - 6 21,2 0,30 0,30
Fa. Nutling, Liapor V6
Format: 2 DF (240x115x113)
Teilsicherheitsbeiwert yy” 2,5
" Bohrverfahren = Hammerbohren
% Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H
Anhang C 3

210854.18
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(Nutzungskategorie b) mit h,,,2 70 mm

Tabelle C4.1: SDF-10H Charakteristische Tragfahigkeit Fr,"’ bei Anwendung in Vollsteinmauerwerk

Leistungen
Charakteristische Tragfahigkeit in Vollsteinmauerwerk (SDF-10H)

; g 1) 1)
Untergrund min. Steinformat Mc;'::::_t Roh- '[:;";l] |[:|:!|I:|]
oder min. GroBe [mm] Steingeometrie | festigkeit dichte
(LXWxH) 9 Y P
IN mf.’mzl [kg/dm?] | 30°C -50°C | 50°C - 80°C
Volisteinmauerwerk
Mauerziegel Mz 20 4,0 4,0
DIN 105-100:2012 / EN 771-1:2011 >18
z.B. Schlagmann, MZ B =h
Format: 2 DF (240x115x113) 10 3,0 3,0
36 4 4
Kalksandvollstein, KS 5 S
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011
z.B. Unika - 20 220 2,5 2,5
Format: NF (240x115x71)
10 1,6 1,56

Kalksandvollstein, KS . 248
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 |‘ ‘| o 20 4,5 4,5
z.B. Unika e | | 2 21,8
Format: 8DF (248x240x238) NJ :} 'h 10 3,5 3,5
Leichtbeton Vollstein, V
DIN V 18152-100:2005-10 / 6 2,0 2,0
EN 771-3:2011 - 21,2
Fa. Nudling, Liapor V6
Format: 2 DF (240x115x113) 4 1,2 1,2
Leichtbeton Vollblock Vbl
DIN V 18152-100:2005-10 / 4 2,0 2,0
EN 771-3:2011 - 21,0
Fa. Nidling, FCN Liapor
Format:(1200x800x200) 2 0,9 0.9
Teilsicherheitsbeiwert y,” 25
" Bohrverfahren = Hammerbohren
% Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen

TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H

Anhang C 4

210854.18
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Tabelle C5.1: SDF-10H Charakteristische Tragfahigkeit Fr«"in KN bei Mauerwerk aus Hohl- und

Lochsteinen (Nutzungskategorie c¢) mit h,on, = 70 mm
(Der Einfluss von h,em > 70 mm muss durch Baustellenversuche nachgewiesen werden)

Charakteristische Tragfahigkeit in Hohl- und Lochsteinmauerwerk (SDF-10H)

Mindest- Roh- Fri" Fri!
Untergrund L!nd min. Steinformat Stein- dn.:ck-_ dichte [KN] [KN]
oder min. Grofe [mm)] . festigkeit
(LxWxH) geometrie f, fm?] | 30°C-50°C | 50°C - 80°C
[N/mm?] [kg/dm?]
Lochsteinmauerwerk
Hochlochziegel, HLz - 20 e N 20 1.50 1.50
DIN 105-100:2012 / EN 771-1:2011 ol ‘..U..U..u.‘u.‘u.‘ te 5192 ’ '
z.B. Unipor 5 Uuﬂuﬂuﬂuﬂu”\ ! = h
Format; 2 DF (240x115x113) 15 12 0,90 0,90
Hochlochziegel, HLz 240 _ w 12 2,00 2,00
DIN 105-100:2012 / EN 771-1:2011 &
2.B. Unipor e i 8 209 1,50 1,50
Format: NF (240x115x71) 15 6 0,90 0,90
Kalksandlochstein, KSL 248 N| 12 2,50 2,50
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 - 0o 200 2.00
2.B. Unika 1 =16 i i
Format; 4DF (248x115x238) EL :| OO0 :| 1 10 1.50 1.50
8 ] ]
Kalksandlochstein, KSL 48 Q 16 1,50 1,50
DIN V 106:2005-10 / EN 771-2:2011 - 12 1,20 1,20
z.B. Unika of (LU 21,4
Format: 8DF (248x240x238) g I_: ©0 [” 8 0,90 0,90
10 6 0,60 0,60
‘ ‘ 10 1,20 1,20
Hohlblocksteine aus Leichtbeton, Hbl g |
DIN 18151-100:2005-10 / EN 771-3:2011 (4 =) 0,90 0,90
Fa. Nidling LI — ‘ 21,2
Format: 12DF (375x240x238) g H 9 | 0,75 0,75
4 0,50 0,50
Teilsicherheitsbeiwert yyn’ 25
"V Bohrverfahren = Drehbohren
% Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H
Leistungen Anhang C 5
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Anwendung in Porenbeton

Tabelle C6.1: Charakteristische Tragfahigkeit Fr," fiir Versagen durch Herausziehen bei

Charakteristische Tragfahigkeit in Porenbeton (SDF-10H)

_ Fre'[kN] | Fr" [kN]
min. Druckfestigkeit Rohdichte
fo [N/mm?] p [kg/dm’] 30°C - 50°C | 50°C - 80°C
Porenbeton 4 500 1,5 1,5
gemdR EN 771-4
5 500 2,0 2,0
6 650 2,5 2,0
7 650 2,5% 2,0%
Teilsicherheitsbeiwert aac” 2,0
" Bohrlochherstellung: Drehbohren
2 Sofern keine nationalen Regelungen vorliegen
Werte limitiert durch die charakteristische Tragfahigkeit in Porenbeton mit f, = 6 N/mm?
TOX Fassad SDF 10V und TOX Fassad SDF 10H
Leistungen Anhang C 6
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